Bostik Sicherheitsdatenblatt

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemaf folgenden Anforderungen erstellt:

#57 smart adhesives Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008
Born2Bond ULTRA MV Uberarbeitet am 21-Mai-2019
Ersetzt Version vom: 11-Mrz-2019 Revisionsnummer 1.03

IABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens |

1.1. Produktidentifikator

Produktbezeichnung Born2Bond ULTRA MV
Reiner Stoff/ Gemisch Gemisch

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Empfohlene Verwendung Klebstoffe.
Verwendungen, von denen Keine bekannt.
abgeraten wird

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenbezeichnung

Afinitica Technologies s.I.

Edifici Eureka, Campus UAB

08193 Bellaterra

Barcelona, Spain

Tel: +34 611428953

E-Mail-Adresse SDS.box-EU@bostik.com

1.4. Notrufnummer

Notrufnummer Tel: +33 (0)1 49 00 90 00 (Monday - Friday 9.00 - 17.00)

Deutschland Giftnotruf Berlin: 030 / 30 68 67 00 - Beratung in Deutsch und Englisch
Notfalltelefon des Herstellers / Lieferanten: +49 (0) 5425 / 951-220 (von 8:00 - 16:00
Uhr)

IABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Nicht eingestuft

2.2. Kennzeichnungselemente

Nicht eingestuft

Signalwort
Keine

Gefahrenhinweise
Nicht eingestuft

EU-Hinweise zu spezifischen Gefahren

EUH202 - Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hande von
Kindern gelangen

EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich

2.3. Sonstige Gefahren
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Sicherheitsdatenblatt

Born2Bond ULTRA MV Uberarbeitet am 21-Mai-2019
Ersetzt Version vom: 11-Mrz-2019 Revisionsnummer 1.03

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung

IABSCHNITT 3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe
Nicht zutreffend

3.2 Gemische

Chemische EG-Nr: CAS-Nr. Gewicht-% Einstufung Spezifischer REACH-Registri
Bezeichnung gemafn Konzentrationsgren [erungsnummer
Verordnung zwert (SCL):
(EG) Nr.
1272/2008 [CLP]
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-met| 204-327-1 119-47-1 01-<1 Repr. 2 (H361f) Keine Daten
hylenedi-p-cresol Aquatic Chronic verfligbar
4 (H413)

Hydrochinon 204-617-8 123-31-9 | 0.01-<0.05 | Acute Tox. 4 01-2119524016-
(H302) 51-XXXX
Eye Dam. 1
(H318)
Skin Sens. 1
(H317)
Muta. 2 (H341)
Carc. 2 (H351)
Aquatic Acute 1
(H400)
Aquatic Chronic
1 (H410)

(M Factor Acute
=10)

(M Factor
Chronic =1)

Wortlaut der H- und EUH-Sétze siehe unter Abschnitt 16

Dieses Produkt enthalt keine besonders Besorgnis erregenden Stoffe (SVHC) der Kandidatenliste in einer Konzentration von
>=0,1% (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 59)

IABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Empfehlung Dieses Sicherheitsdatenblatt ist dem behandelnden Arzt vorzuzeigen. Bei anhaltenden
Reizungen, oder falls Verklebung von Augen und/oder Haut nicht beseitigt werden kann:
Avrztliche Hilfe hinzuziehen.

Einatmen An die frische Luft bringen. BEI Exposition oder falls betroffen: Arztlichen Rat
einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Augenkontakt Wenn Augenlider dicht zusammengeklebt sind, oder Haut mit Haut oder mit Kleidung
verklebt ist, so ist eine Verklebung aufgetreten. Verklebung I6sen durch Abdecken des
Bereichs mit einem mit warmem Wasser befeuchteten Pad. Verklebte Augen oder Haut
nicht mit Gewalt spreizen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang
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Born2Bond ULTRA MV Uberarbeitet am 21-Mai-2019
Ersetzt Version vom: 11-Mrz-2019 Revisionsnummer 1.03

behutsam mit Wasser spiilen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen.
Weiter spillen. Bei anhaltenden Reizungen, oder falls Verklebung von Augen und/oder
Haut nicht beseitigt werden kann: Arztliche Hilfe hinzuziehen.

Hautkontakt Wenn Augenlider dicht zusammengeklebt sind, oder Haut mit Haut oder mit Kleidung
verklebt ist, so ist eine Verklebung aufgetreten. Verklebung l6sen durch Abdecken des
Bereichs mit einem mit warmem Wasser befeuchteten Pad. Verklebte Augen oder Haut
nicht mit Gewalt spreizen. Bei anhaltenden Reizungen, oder falls Verklebung von Augen
und/oder Haut nicht beseitigt werden kann: Arztliche Hilfe hinzuziehen.

Verschlucken Mund mit Wasser ausspulen. KEIN Erbrechen herbeifiihren. 1 oder 2 Gléser Wasser
trinken. Niemals einer bewusstlosen Person Wasser geben.

4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe und Spezialbehandlung

Hinweis an den Arzt Symptomatische Behandlung.

|ABSCHNITT 5: MalBnahmen zur Brandbekédmpfung
5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel: Brandbekampfungsmaflnahmen einsetzen, die an die drtlichen Gegebenheiten und das
Umfeld angepasst sind.

Ungeeignete Loschmittel Wasservollstrahl. Ausgetretenes Material nicht durch Hochdruckwasserstrahl verteilen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren, die von dem Verklebt Haut und Augen innerhalb von Sekunden.
Stoff ausgehen

Gefahrliche VerbrennungsprodukteKohlenstoffoxide. Stickoxide (NOX).

5.3. Hinweise fir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung bei Ldschtrupps missen umgebungsluftunabhéngige Atemschutzgerate und vollstandige
der Brandbekampfung Einsatzkleidung tragen. Personliche Schutzausristung verwenden.

IABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausristungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren

Personenbezogene Bertihrung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Ausreichende Beliftung

VorsichtsmaRnahmen sicherstellen. Vorgeschriebene personliche Schutzausriistung verwenden. Weitere
Informationen finden Sie in Abschnitt 8.

Sonstige Angaben Bereich luften. Weitere Leckagen oder Auslaufen vermeiden, wenn gefahrlos mdglich.

Einsatzkrafte In Abschnitt 8 empfohlene persdnliche Schutzausriistung verwenden.

6.2. UmweltschutzmalBnahmen

UmweltschutzmalRnahmen Nicht in die Kanalisation oder Gewasser einleiten. Nicht in den Untergrund/Erdreich
gelangen lassen. Siehe Abschnitt 12 fur zuséatzliche umweltbezogene Angaben.

6.3. Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung

Methoden fur Rickhaltung Zum Aufsaugen des Produkts einen unbrennbaren Stoff wie Vermiculit, Sand oder Erde
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Born2Bond ULTRA MV Uberarbeitet am 21-Mai-2019
Ersetzt Version vom: 11-Mrz-2019 Revisionsnummer 1.03

verwenden und zur spéateren Entsorgung in einen Behalter fiillen.
Verfahren zur Reinigung Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behéltern zur Entsorgung bringen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Verweis auf andere Abschnitte Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 8. Weitere Informationen finden Sie in
Abschnitt 13.

IABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang  Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben. Beriihrung mit Haut,
Augen und Kleidung vermeiden. Personliche Schutzausriistung verwenden. Bei
Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Weitere Informationen finden Sie in
Abschnitt 8.

Allgemeine Hygienevorschriften  Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben. Bei Gebrauch nicht
essen, trinken oder rauchen. Nach dem Umgang mit diesem Produkt griindlich waschen.
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerbedingungen Behalter gut verschlossen halten und an einem trockenen und gut bellfteten Ort lagern.
Von Nahrungsmitteln, Getrédnken und Futtermitteln fernhalten.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Bestimmte Verwendungen
Dieses Produkt ist ein Klebstoff auf Cyanoacrylat-Basis. Klebstoffe.

Risikomanagementmalnahmen Die erforderlichen Informationen sind in diesem Sicherheitsdatenblatt enthalten.
(RMM)

Sonstige Angaben Technisches Datenblatt beachten.

|ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen |

8.1. Zu Uberwachende Parameter

Expositionsgrenzen Dieses Produkt enthélt, wie geliefert, keine gesundheitsschadlichen Stoffe mit
Arbeitsplatzgrenzwerten, die durch die fur die Region verantwortliche Behoérde festgelegt
wurden

Abgeleitete Expositionshdéhe ohne Es liegen keine Informationen vor
Beeintrachtigung (Derived No
Effect Level)

Abgeschatzte Es liegen keine Informationen vor.
Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC,
predicted no effect concentration)

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische Unter normalen Verwendungsbedingungen keine bekannt.
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Sicherheitsdatenblatt

Uberarbeitet am 21-Mai-2019
Revisionsnummer 1.03

Born2Bond ULTRA MV
Ersetzt Version vom: 11-Mrz-2019

Steuerungseinrichtungen

Personliche Schutzausristung
Augen-/Gesichtsschutz Schutzbrille mit Seitenschutz (oder dichtschlieBende Schutzbrille) tragen. Augenschutz
muss der Norm DIN EN 166 entsprechen.
Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Handschuhe missen der Norm EN 374
entsprechen. Empfohlene Verwendung:. Nitril-Kautschuk. Butyl-Kautschuk.
Durchbruchzeit. Durchbruchzeit (maximale Tragedauer):. Sicherstellen, dass die
Durchbruchzeit des Handschuhmaterials nicht Uiberschritten wird. Informationen des
Lieferanten zur Durchbruchszeit fiir die spezifischen Handschuhe verwenden. Die
Durchbruchzeit fir die angegebenen Handschuhmaterialien sind im allgemeinen gréRer

Handschutz

Haut- und Koérperschutz
Atemschutz

480 Min.

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.
Unter normalen Verwendungsbedingungen keine bekannt.

Begrenzung und Uberwachung der Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

Umweltexposition

|ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Physikalischer Zustand Flussigkeit
Aussehen Flussigkeit
Farbe Es liegen keine Informationen vor
Geruch Geruchlos

Geruchsschwelle

Eigenschaft
pH-Wert
Schmelzpunkt / Gefrierpunkt
Siedepunkt / Siedebereich
Flammpunkt
Verdampfungsrate
Entziindbarkeit (fest, gasférmig)
Entzlindlichkeitsgrenzwert in der
Luft
Obere Entzindbarkeits- oder
Explosionsgrenze
Untere Entziindbarkeits- oder
Explosionsgrenze
Dampfdruck
Dampfdichte
Relative Dichte
Wasserldslichkeit
Loslichkeit(en)
Verteilungskoeffizient
Selbstentziindungstemperatur
Zersetzungstemperatur
Kinematische Viskositét
Dynamische Viskositét
Explosive Eigenschaften
Brandférdernde Eigenschaften

9.2. Sonstige Angaben
Festkdrpergehalt (%)
Erweichungspunkt
Molekulargewicht

VOC (volatile organic compound,
flichtige organische Verbindung)
Dichte

Schuttdichte

GCLP; Deutschland - DE

Nicht zutreffend

Werte
Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfligbar
74 °C
110 °C
Keine Daten verfiigbar
Keine Daten verfligbar

Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfligbar

Keine Daten verfiigbar
Keine Daten verfligbar
1,1 g/cm3

Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfligbar
119 °C

Keine Daten verfiligbar
Keine Daten verfiigbar
Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfuigbar
Keine Daten verfugbar

Es liegen keine Informationen vor
Es liegen keine Informationen vor
Es liegen keine Informationen vor
39¢g/lL / 3%

1.1 g/cm?
Es liegen keine Informationen vor

Bemerkungen ¢ Methode

ASTM D92

Polymerisierung kann auftreten

Seite
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Born2Bond ULTRA MV Uberarbeitet am 21-Mai-2019
Ersetzt Version vom: 11-Mrz-2019 Revisionsnummer 1.03

IABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Reaktivitat Es liegen keine Informationen vor.

10.2. Chemische Stabilitat

Stabilitat Unter normalen Bedingungen stabil.

Explosionsdaten
Empfindlichkeit gegentber Keine.
mechanischer Einwirkung
Empfindlichkeit gegenuber Keine.
statischer Entladung

10.3. Mdéglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Méglichkeit gefahrlicher Keine bei normaler Verarbeitung.
Reaktionen
Geféahrliche Polymerisierung Gefahrliche Polymerisierung kann auftreten.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

10.5. Unvertragliche Materialien

Unvertragliche Materialien Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Gefahrliche Zersetzungsprodukte Unter normalen Verwendungsbedingungen keine bekannt. Stabil bei den empfohlenen
Lagerungsbedingungen.

IABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen

Produktinformationen

Einatmen Auf Basis der verfligbaren Daten sind die Kriterien fur eine Einstufung nicht erfullt.
Augenkontakt Verklebt Haut und Augen innerhalb von Sekunden.
Hautkontakt Verklebt Haut und Augen innerhalb von Sekunden.
Verschlucken Auf Basis der verfligbaren Daten sind die Kriterien fur eine Einstufung nicht erfullt.

Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften

Symptome Es liegen keine Informationen vor.

Toxizitatskennzahl

Akute Toxizitat
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Born2Bond ULTRA MV Uberarbeitet am 21-Mai-2019
Ersetzt Version vom: 11-Mrz-2019 Revisionsnummer 1.03

Die folgenden Werte werden auf der Basis von Kapitel 3.1 des GHS-Dokuments berechnet

Chemische Bezeichnung LD50 oral LD50 dermal LC50 Einatmen
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylene > 10000 mg/kg ( Rat) > 10000 mg/kg ( Rabbit)
di-p-cresol
119-47-1
Hydrochinon =298 mg/kg (Rat) = 74800 mg/kg ( Rabbit)
123-31-9

Verzdgert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender
Exposition

Atz-/Reizwirkung auf die Haut Auf Basis der verflgbaren Daten sind die Kriterien fur eine Einstufung nicht erfillt.

Schwere Auf Basis der verfligbaren Daten sind die Kriterien fur eine Einstufung nicht erfillt.
Augenschadigung/Augenreizung

Sensibilisierung der Atemwege Auf Basis der verfligbaren Daten sind die Kriterien fur eine Einstufung nicht erfillt.
oder der Haut
Keimzell-Mutagenitéat Auf Basis der verfligbaren Daten sind die Kriterien fur eine Einstufung nicht erfillt.

Die nachstehende Tabelle weist Inhaltsstoffe auf, die Uber dem als relevant erachteten Grenzwert liegen und als mutagen
aufgeftihrt sind.

Chemische Bezeichnung Europaische Union
Hydrochinon Muta. 2
123-31-9
Karzinogenitét Auf Basis der verflgbaren Daten sind die Kriterien fur eine Einstufung nicht erfillt.

Die nachfolgende Tabelle gibt an, welche Behotrde den jeweiligen Bestandteil als Karzinogen auffihrt.

Chemische Bezeichnung Européische Union
Hydrochinon Carc. 2
123-31-9

Reproduktionstoxizitat Auf Basis der verfligbaren Daten sind die Kriterien furr eine Einstufung nicht erfillt.

STOT - einmaliger Exposition Auf Basis der verfligbaren Daten sind die Kriterien fur eine Einstufung nicht erfillt.

STOT - wiederholter Exposition Auf Basis der verflgbaren Daten sind die Kriterien fur eine Einstufung nicht erfillt.

Aspirationsgefahr Auf Basis der verfligbaren Daten sind die Kriterien fur eine Einstufung nicht erfillt.

IABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitét

Okotoxizitat

Chemische Bezeichnung| Algen/Wasserpflan Fische Toxizitat gegeniiber Krebstiere M-Faktor
zen Mikroorganismen
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-met - LD50 (96h) >5mg/L - - -
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hylenedi-p-cresol Fish
119-47-1
Hydrochinon EC50: =0.335mg/L | LC50 96 h = 0.044 |[EC50 = 0.038 mg/L| EC50: =0.29mg/L -
123-31-9 (72h, mg/L 15 min (48h, Daphnia
Pseudokirchneriella| (Oncorhynchus EC50 = 0.0382 magna)
subcapitata) EC50: mykiss mg/L 30 min
=13.5mg/L (120h, flow-through)  [EC50 = 0.042 mg/L
Desmodesmus 5 min
subspicatus) EC50 = 23.75 mg/L
60 min

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Persistenz und Abbaubarkeit Es liegen keine Informationen vor.

IAngaben zu den Bestandteilen

6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (119-47-1)

Methode Expositionszeit Wert Ergebnisse
OECD-Test-Nr. 301C: Vorhandene (28 Tage 0 % Nicht leicht biologisch
biologische Abbaubarkeit: abbaubar

Modifizierter MITI-Test (1) (TG 301

C)

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulationspotenzial Zu diesem Produkt liegen keine Daten vor.

Angaben zu den Bestandteilen

Chemische Bezeichnung Verteilungskoeffizient Biokonzentrationsfaktor (BCF)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol >3.6 840
119-47-1
Hydrochinon 0.5 40
123-31-9

12.4. Mobilitat im Boden

Mobilitat im Boden Es liegen keine Informationen vor.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Ergebnisse der PBT- und
vPvB-Bewertung

Chemische Bezeichnung Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol Der Stoff ist kein PBT- / vPvB
119-47-1
Hydrochinon Der Stoff ist kein PBT- / vPVB
123-31-9 PBT-Beurteilung wird nicht angewendet

12.6. Andere schadliche Wirkungen

Andere schadliche Wirkungen Es liegen keine Informationen vor.

IABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Abfall aus Rickstanden/nicht Inhalt/Behélter der Entsorgung gemalf lokalen, regionalen, nationalen und
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verwendeten Produkten internationalen Vorschriften zufiihren.

Kontaminierte Verpackung Geleerte Behalter nicht wiederverwenden. Kontaminierte Verpackungen auf die gleiche

Weise handhaben wie das Produkt selbst.

Abfallschlissel / 15 01 10*: Verpackungen, die Rickstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch
Abfallbezeichnungen gemaR EAK / gefahrliche Stoffe verunreinigt sind. 16 03 03* anorganische Abfalle, die geféhrliche
AVV Stoffe enthalten. 16 05 05 Gase in Druckbehéltern mit Ausnahme derjenigen, die unter

16 05 04 fallen. Abfallschliissel miissen durch den Benutzer auf der Basis der
Anwendung, fiir die das Produkt verwendet wurde, zugewiesen werden.

Europdischer Abfallkatalog 08 04 09* Klebstoff- und Dichtmassenabfélle, die organische Lésemittel oder andere
gefahrliche Stoffe enthalten

Sonstige Angaben Abfallschlissel mussen durch den Benutzer auf der Basis der Anwendung, fur die das
Produkt verwendet wurde, zugewiesen werden.

|ABSCHNITT 14. Angaben zum Transport

Hinweis: Die hier aufgefuhrten Versandbezeichnungen gelten nur fur Tank- oder
Siloverpackungen (lose Ware) und moglicherweise nicht fiir Sendungen verpackter
Ware (siehe: Definitionen in den Vorschriften). Die hier aufgefiihrten Informationen
stimmen moglicherweise nicht immer mit der Materialbeschreibung der Frachtpapiere

Uberein.
Landtransport (ADR/RID)
14.1 UN-Nummer UN3334
14.2 OrdnungsgemaRe Flussiger Stoff, den fur die Luftfahrt geltenden Vorschriften unterliegend, n.a.g

Versandbezeichnung
14.3 Transportgefahrenklassen 9

14.4 Verpackungsgruppe Nicht reguliert
Beschreibung UN3334, Flissiger Stoff, den fir die Luftfahrt geltenden Vorschriften unterliegend,
n.a.g, 9
14.5 Umweltgefahren Nicht zutreffend
14.6 Sondervorschriften Keine
Klassifizierungscode M1l
IMDG
14.1 UN-Nummer UN3334
14.2 Ordnungsgemale Flussiger Stoff, den fur die Luftfahrt geltenden Vorschriften unterliegend, n.a.g

Versandbezeichnung
14.3 Transportgefahrenklassen 9

14.4 Verpackungsgruppe Nicht reguliert
Beschreibung UN3334, Flussiger Stoff, den fur die Luftfahrt geltenden Vorschriften unterliegend,
n.a.g, 9
14.5 Meeresschadstoff Np
14.6 Sondervorschriften 960

14.7 Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens Es liegen keine Informationen vor
73/78 und gemal IBC-Code

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 UN-Nummer UN3334
14.2 Ordnungsgemale Flussiger Stoff, den fir die Luftfahrt geltenden Vorschriften unterliegend, n.a.g
Versandbezeichnung (Methacrylsauremethylester, Hydrochinon)

14.3 Transportgefahrenklassen 9
14.4 Verpackungsgruppe 1]

Beschreibung UNB3334, Flissiger Stoff, den fir die Luftfahrt geltenden Vorschriften unterliegend, n.a.g
(Methacrylsduremethylester, Hydrochinon), 9, llI
14.5 Umweltgefahren Nicht zutreffend
14.6 Sondervorschriften A27
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Begrenzte Menge (LQ) 30kg G
ERG-Code 9A

IAbschnitt 15: RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder
das Gemisch

Européische Union

Richtlinie fir die Registrierung, Bewertung und Zulassung chemischer Stoffe (REACH) (EG 1907/2006)

SVHC: Besonders besorgniserregender Stoff fir die Genehmigung:
Dieses Produkt enthélt keine besonders Besorgnis erregenden Stoffe (SVHC) der Kandidatenliste in einer Konzentration von
>=0,1% (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 59)

EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Verwendungsbeschréankungen
Dieses Produkt enthalt keine Stoffe, die einer Verwendungsbeschrénkung unterliegen (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006,
(REACH), Anhang XVII).

Stoff, welcher der Zulassungspflicht gemaR REACH, Anhang XIV, unterliegt
Dieses Produkt enthalt keine Stoffe, die der Zulassungspflicht unterliegen (Verordnung (EG)( Nr. 1907/2006, (REACH),
Anhang XIV)

Verordnung zu ozonabbauenden Stoffen (EG) Nr. 1005/2009
Nicht zutreffend

Persistente organische Schadstoffe
Nicht zutreffend

Nationale Vorschriften

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV, Deutschland)
Keine brennbare Flissigkeit gemaf BetrSichV

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen sind fir Stoffe > 10 t/a von den jeweiligen REACH-Registranten durchgefuhrt worden; fur das
vorliegende Gemisch wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt

IABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Schliissel oder Legende fir im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkilirzungen und Akronyme

Wortlaut der H-Satze, auf die in Abschnitt 3 Bezug genommen wird
H302 - Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken

H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen

H318 - Verursacht schwere Augenschaden

H341 - Kann vermutlich genetische Defekte verursachen

H351 - Kann vermutlich Krebs erzeugen

H361f - Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen
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Sicherheitsdatenblatt

Born2Bond ULTRA MV Uberarbeitet am 21-Mai-2019
Ersetzt Version vom: 11-Mrz-2019 Revisionsnummer 1.03

H400 - Sehr giftig fir Wasserorganismen
H410 - Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung
H413 - Kann fur Wasserorganismen schéadlich sein, mit langfristiger Wirkung

Legende
SVHC: Besonders besorgniserregender Stoff fiir die Genehmigung:

Legende ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

TWA TWA (zeitlich gewichteter Mittelwert) STEL STEL (Short Term Exposure Limit, Wert flr
Kurzzeitexposition)
Grenzwert Maximaler Grenzwert * Hautbestimmung

PBT Persistente, bioakkumulierbare und toxische (PBT) Chemikalien
STOT RE Spezifische Zielorgantoxizitat - Wiederholte Exposition
STOT SE Spezifische Zielorgantoxizitét - Einmalige Exposition
EWC: Européischer Abfallkatalog

Fachliteratur und Datenquellen
Classification and labeling data calculated from data received from raw material suppliers

Hergestellt durch Produktsicherheit
Uberarbeitet am 21-Mai-2019

Angabe von Anderungen

Hinweis zur Uberarbeitung SDB-Abschnitte aktualisiert: 1, 3.

Schulungshinweise Beim Arbeiten mit Gefahrstoffen ist eine regelméRige Schulung der Mitarbeiter
gesetzlich vorgeschrieben

Weitere Angaben Es liegen keine Informationen vor

Dieses Sicherheitsdatenblatt entspricht den Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006

Haftungssauschluss

Die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen sind zum Datum der Veréffentlichung nach unserem
bestem Wissen zutreffend. Die Informationen sind nur zur Orientierung fur eine sichere Handhabung, Verwendung,
Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und im Falle von Verschiittetem bestimmt und gelten nicht als Garantie und
Qualitatsspezifikationen. Diese Informationen beziehen sich lediglich auf das explizit angegebene Material und kénnen bei
Verwendung mit anderen Materialien oder anderen Abléaufen fir ein solches Material keine Gultigkeit haben, falls nicht im Text
spezifiziert.

Ende des Sicherheitsdatenblatts

GCLP; Deutschland - DE Seite 11/11



